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M 1 . 1 OO PRACOVNI SPARU SCHVALI PROJEKTANT, PO NAVRHU DODAVATELE

BETON V PRACOVNI SPARE MEZI NAVAZUJICI VWZTUZI ZDRSNIT

+10,100 +10,100 +10,100 BETONOVA SMES — MEKKA

N ! ! N BETONAZ A MONTAZ V ZIMNICH PODMINKACH. TEPLOTY VYJADRUJI TEPLOTU VZDUCHU

" L1 1] =) 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] 1] = 1] L1 " NEBO TEPLOTU SPOJOVANYCH PRVKU
i R i PRI TEPLOTE NIZSI NEZ —5'C KONTAKTOVAT PROJEKTANTA

@ +9,800 @ @ +9,800 @ @ @ +9,800 PRI TEPLOTE NIZSI NEZ —12'C NENI MONTAZ MOZNA

POKUD NENI UVEDENO JINAK UKLADAJI SE PRVKY NA PRYZOVA LOZISKA S OTVOREM PRO
SPOJOVACI TRN, NEBO NA PODLITI — OBOJI VYSKY 10mm

PRYZOVA LOZISKA 14 MPa

PEVNOST PRVKU PRI MANIPULAC! min. 15MPa, PREDPJATE 40MPa

SVAROVANE NEBO SROUBOVANE SPOJE, KTERE NEJSOU POD OCHRANOU CEM. MALTY PO
MONTAZI OPATRIT 2x ZAKLADNIM NATEREM SEDE BARVY

ZALIVKOVY BETON OBJEMOVE STALY, ZRNITOST 0—4mm

MONTAZNI PRVKY ( KOTVY, PROHLUBNE, TRUBKY ATD.) PO MONTAZI WYPLNIT
CEMENTOVOU MALTOU C16/20

SVISLE A VODOROVNE SPARY MEZI STENOVYMI PRVKY VYPLNIT DLE DETAILU
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. MATERIALY A NORMY

PRO BETONOVE KONSTRUKCE:
Nl BETON C30/37-C40/50
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ZALIVKY, PODLITI DLE CSN EN 206-1, viz DETAILY

VYZTUZ B500B (R)
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FQEZ b—b NAVRZENO DLE CSN EN 1992—1-1 , CSN EN 1998-1
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MATERIALY A NORMY
KONSTRUKCNI OCEL

L 1 ~|+9,590 ~|+9,590 _|+9,590 [ 9,697 OCEL S235 JRGZ, gROUBY 5.6
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PROVEDENI KONSTRUKCE DLE CSN EN 1060-2

TRIDA "C” NAVRH

TRIDA PROVEDENI SVARU NAVRZENO DLE SN EN 1993—1-1
CSN EN ISO 5817
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investor:

Intelek Invest a.s.
Viarska 22

Brno 627 00

M 1:100 GOLDBECK
410,100 +10,100 _|+10,100 Prefabeton s.r.o.

projekt:

“remo (ZD) D @ (D) “Teomoo D @D ) “ramn VYROBNI, OBCHODNI, VYVOJOVE
A SKOLICI CENTRUM

SPOLECNOSTI INTELEK, BRNO-1.ETAPA

STAVEBNI OBJEKT S002a SKLADOVA A VYROBNI HALA
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45400 D1.2 STAVEBNE KONSTRUKCNI CAST
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rojektant: . .
" KCE statika a dynamika staveb s.r.o.
Zodpovédny projektant: Ing. Vit HuSek

Na ZapraZi 403

460 07 LIBEREC 3

Ceska Republika

Tel.: +420 48 73 56 017

fax: +420 48 73 56 171
E—mail: husek@kce—statika.cz
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-1,650 stuperi: DPS/DD jednotky: mm paré:
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