KOTVA K3

M 1:10

projekt:

VYROBNI, OBCHODNI, VYVOJOVE
A~ SKOLICI CENTRUM
SPOLECNOSTI INTELEK, BRNO-1.ETAPA

STAVEBNI OBJEKT S002a SKLADOVA A VYROBNI HALA

SK13-0399
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ocel S235JRG2, B500B
hmotnost — 7,03 kg / 1ks

povrchovd@ Gprava — bez povrchové Gpravy
elektrody E-B 125
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GOLDBECK PROVEDENI SVAROVYCH SPOJU

UVOLNENO DO VYROBY
Prefabeton s.r.o.

PoZadavka na jakost dle EN ISO 3834:2,3,4 2
T¥ida jakosti—EN 5817 C
Tolerance svat.konstrukce ISO 13920 C
PoZadavky dle EN 1090-1/EXC 1,2,3,4 EXC2
Nosnost spoje EN 17660-1,2 1
Pozndmky konstrukce -
Odpovédny za konstrukci: ing.VIT HUSEK

Datum: 20.2.2015 Podpis:

Metoda/WPS/KSS 135/ANO/NE
Metoda/WPS/KSS -

Pozndmky technologie:
Odpov&dny dozor svafovdni EN 14731:
Datum: Podpis:




