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Připojení Signamax bezrátového routeru k Vaší síti
1. Připojte síťový adaptér do příslušného vstupu na zadní straně, poté zapojte síťový adaptér do zásuvky 220V.  Ledka “POWER” se tímto rozsvítí jako informace o tom,že zařízení je funkční.

2. Odpojte váš cable/ DSL modem.  Pro spojení vašeho cable/DSL modemu a WAN portu na Signamax routeru použijte ethernotový kabel. Poté opět zapněte váš cable/DSL modem. LEDka na WAN portu se rozsvítí na důkaz korektního spojení mezi cable/DSL modemem a routerem.

3. [image: image20.emf]Propojte ethernetovým kabelem libovolný s LAN portů na routeru s NIC síťovou kartou ve vašem počítači pro nastavení parametrů Signamax routeru. LEDka indikující aktivitu příslušnéhoLAN portu se rozsvítí na důkaz korektního spojení routeru a počítače will illuminate to indicate the proper connection.

4. Nyní prosím restartujte váš počítač.
5. Připojte další počítače do zbylých portů v routeru pomocí ethernetových kabelů spojeních s NIC síťovou kartou počítače a příslušným LAN portem v routeru
◆ 
Zadní pohled:
◆ 
LED indikátory: 

	LED
	Barva
	Stav
	Popis

	Power
	Zelená
	On
	Indikuje korektní připojení ke zdroji napájení.

	
	
	Off
	Zařízení není korektně připojeno k napájení.

	Status
	Zelená
	On
	Indikuje, že zařízení je připojeno k WLAN síti. 

	WAN
	On
	
	Indikuje bezproblémové připojení k WAN portu.

	
	
	Blikající
	Datový přenos

	WLAN
	On
	
	Navázáno spojení

	
	On
	Blikající
	Indikace aktivity WLAN sítě.

	
	Off
	—
	WLAN síť bez aktivity

	LAN
	On
	
	Zařízení je připojeno k routeru

	
	On
	Blikající
	Datový přenos

	
	Off
	—
	Žádné aktivní LAN spojení


Rychlý Setup pomocí průvodce “Wizard”

◆ Otevřete váš webovský prohlížeč
Připojit se k routeru lze kdykoliv pomocí zadání příslušné IP adresy do řádku “address” ve webovském prohlížeči.Pokud přistupujete poprvé, pak defaultní IP adresa je: 192.168.1.1.Pokud jste již změnili IP adresu,zadejte vámi nastavenou IP adresu. 
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Po zadání IP adresy do prohlížeče se zobrází následující menu,které vás žádá o zadání účtu a hesla pro přístup do zařízení. Pokud přistupujete poprvé, účet i heslo je “admin”.Pokud jste již změnili účet a/nebo heslo, prosím zadejte vámi nastavené parametry.
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Po úspěšném přihlášení do routeru se objeví následující hlavním nabídka. (rychlý průvodce)
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Nyní jednoduše postupujte dle jednotlivých kroků “Setup Wizard”, pomocí kterých provedete nastavení vašeho bezdrátového routeru v 6 jednoduchých krocích. Pro dokončení každého kroku prosím stiskněte tlačítko “Next” ve spodní části obrazovky.
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◆
Krok 1: Nastavte si nové heslo                                                       

Pomocí tohoto kroku můžete nastavit libovolné nové heslo pro přístup k vašemu bezdrátovému routeru. Poté pro pokračování stiskněte tlačítko “Next”.
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◆
Krok 2: Vyberte vaši časovou zónu                                                        

V tomto kroku vyberte z nabízeného seznamu vaši časovou zónu. Volbu opět potvrďte stisknutím tlačítka “Next”.
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◆
Krok 3: Nastavení připojení LAN sítě a DHCP serveru                                         

Nyní nastavte vámi zvolenou IP adresu a masku vašeho bezdrátového routeru.Defaultní IP adresa je  192.168.1.1. Pokud budete používat přidělování IP adresy pomocí DHCP (DHCP server), prosím zvolte možnost “Enabled”. Dále prosím specifikujte rozpětí přidělovaných IP adres vložením první a poslední přidělené IP adresy do položek “Range start” a “Range end”. Volbu opět potvrďte stisknutím “Next”.
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◆
Krok 4: Nastavení internetového připojení                                                       
V tomoto kroku prosím zvolte způsob, jakým bude router připojen k internetové síti: Obtained IP automatically (obdržení IP automaticky); Fixed IP address (statická IP adresa); PPPoE to obtain IP automatically(obdržení IP pomocí PPPoE); PPPoE with a fixed IP address(PPPoE společně se statickou IP adresou); PPTP.
Automatické získání IP  (DHCP klient):

Pokud jste zvolili možnost použití DHCP serveru, zvolte "Obtain IP automatically (DHCP client)"  pro získání IP adresy routerem automaticky.
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Statická IP adresa:
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Pokud zvolíte možnost statického nastavení IP “Fixed IP address”, zobrazí se následující nabídka. Dále prosím nastavte WAN adresu a adresu DNS server.
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Obdržení IP automaticky pomocí PPPoE:
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PPPoE se statickou IP adresou:
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PPTP:
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◆
Krok 5: Nastavení parametrů bezdrátové LAN sítě                                                 
Pokud chcete používat bezdrátové rozhraní, stisněte “enable” v nabídce Wireless LAN. Dále zadejte vaše privátní ESSID pro bezdrátovou síť a kanál,který budete pro bezdrátovou komunikaci používat. Hodnota SSID musí být shodná u všech zařízení,které spolu mají komunikovat pomocí bezdrátového rozhraní.
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◆
Krok 6: Restart                                                                   
Nyní je Setup Wizard u konce. Nově nastavené parametry budou platné až po restartu Signamax routeru.  Stiskněte tlačítko “Restart” , aby byl proveden reboot zařízení. Pokud nechete používat vámi nastavené parametry, stiskněte tlačítko “exit”  pro ukončení bez uložení změn. Dále se můžete vrátit k libovolnému kroku a provést úpravu parametrů v tomto kroku pomocí stisknutí tlačítka “Back” jednou či vícekrát.
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