Multipack 24 ks - 10G keystone Solarix CATOA S\*LA—(D(

STP RJ45 samofezny s integrovanou protiprachovou
krytkou

Objednaci kéd:
25286919

Typové oznaceni:

SXKJ-10G-STP-BK-SA-N

EAN &drovy kéd:
8595684705485

0000

Kli¢ové vlastnosti

*  Kvaliinf stinéné keystony kategorie 6A/Class E, s vynikaijici odolnosti profi cizimu preslechu

*  Urgené pro provoz vysokorychlostnich ethemnetovych protokold, véetng 10GBASE-T

¢ Velmi jednoduchd a rychld instalace, samofeznd svorkovnice

o Kryti kontaktd zlatem 50 pin

* Infegrovand samozaviraci profiprachova krytka DUST SHIELD

*  Kompakinf design, hloubka keystonu jen 36,5 mm

*  Nové vyvinutd krytka SECURE CAP s mapou zapoijeni a kabelovou pojistkou

*  Keystony bez problémd spliiuji pozadavky z mezindrodnich standardt ISO/IEC 11801, EN 50173 a ANSI/TIA 568.2-F
* Barva keyston0 je Gernd (vniffni &dsti a protiprachovd krytka) a stitbrnd (kovové t&lo)

*  Multipack baleni 24 ks vyrazné zrychluje instalaci keysfond a je Setrné&jsi k Zivotnimu prostredr
[soudasti balenf nejsou zadné plastové obaly)

* Tyto keysfony byly testovany u nezdvislé testovaci laboratote FORCE TECHNOLOGY v certifikagnim programu EC VERIFIED
na trovni Component Level, a fo v&emé 4PPoE (fj. IEEE 802.3bt)

Kabeldzni standardy

Obecné standardy EN 50173-1, EN 50173-2, ISO/IEC 11801-1, ISO/IEC 11801-2, ANSI/TIA 568.2-E
Produktové standardy EN 60603-7-51, IEC 60512-99-002

Testovaci autorita FORCE TECHNOLOGY

Certifika&ni program EC VERIFIED, Grovefi Component Level

Podporované protokoly

Podpora protokold u keystond SXKJ-10G-STP-BK-SA-N ANO ANO ANO ANO ANO ANO
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Podporované PoE

802.3af 802.3at 802.3bt
Typ PoE Typ 1 Typ 2 Typ 3
MaximdlIni napdijeci proud na par 350 mA 600 mA 600 mA
Pocef napdjenych pard 2 2 4
Podpora PoE u keystond SXKJ-10G-STP-BK-SA-N ANO ANO ANO

Fyzické parametry

Konstrukce keystond
Po&et portt v balenf
Min. Zivotnost port(
Kryti kontaktd
Svorkovnice

Velikost a typ vodice

Barva &la keystond

Instalace a skladovani

Provoznf teplofa
Skladovact feplota

Max. provozni vlhkost

Logistické parametry

Velikost baleni keystond (v x § x h)
Vaha balent

Obsah balenf

Piepravni masfer balenf

Velikost master balenf (v x § x h)
Znaceni 3arze

Typ &drového kédu $arze a obj. kédu
Typ EAN kodu

Stitek keystond

Zéruky Solarix
Standardni z&ruka 2 roky
Prodlouzend zaruka 5 let
Systémovd zaruka 30 let

STP

24x RJ45 8p8c

1 000 zapojeni/odpojeni

50 pin zlata

samoreznd

AWG 26 - 22, drét

&ernd (vnitni &asti a protiprachové krytka) a stfibrné (kovové télo)

-10 az 60 °C
-40az70 °C
93 %

60 mm x 148 mm x 120 mm, karténovy box

590 ¢

24x keystone, 24x plastova krytka s mapou zapojeni, 24 x plastovy stahovaci pasek
24x multipack (576 keystond)

270 mm x 370 mm x 320 mm, karténovy box

ano (na produktech, jejich baleni i na pfepravnim master baleni)

IDAutomation Code 39, specifikace dle ANSI/ISO/AIM

EAN-13

25286919
SXKJ-IOGb-STP-BK-SA-N S\él- A‘{D(

10G Keystone CAT6A STP Toolless Black
10G keystone CAT6A STP samofezny &erny

10G keystone CATSA STP samozaciskowy czorny

1 multipack (24 pcs./ks/szt.)

* 2 5286 9 19 %

‘ 8“ 595684 “ 705485 “
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802.3bt
Typ 4
Q60 mA
4
ANO



Uvédomujeme si dileZitost pravidelné kontroly kvality produkid Solarix, které nasi zékaznici pouZivaii ve svych sitich. Proto
nechdvéme nase produkty pravidelné testovat u nezdvislé laboratore FORCE TECHNOLOGY. Certifikéty vydané fouto testovact
autoritou jsou dileZitou soucasti produkiové podpory systému Solarix a zékaznikdm garantuji spolehlivost nasich produktd.
Steiné& tak je fomu i u keystond SXKJ-T0G-STP-BK-SA-N, které byly ofestovany laboratoii FORCE v rémci certifikagniho programu
EC VERIFIED, a to véetn& 4PPoE.

Souvisejici produkty

26000025 SXKD-6A-STPLSOH Instalaéni kabel Solarix CATGA STP LSOH Dea-s1,d2,a1 500m/civka

26000038 SXKD-6A-FFTP-LSOH Instalacni kabel Solarix CATOA FFTP LISOH Dca-s2,d2,a1 500m/civka

27000007 SXKD-7-SSTP-LSOH Instalagni kabel Solarix CAT/Z SSTP LSOH Cca-s1,d1,al 1000 MHz 500m/civka

27000022 SXKD-7A-1200-SSTP-LSOHFR-B2ca Instalagni kabel Solarix CATZA SSTP LSOHFR B2ca-s1,d1,al 1200 MHz 500m/civka

24200243 SX24M-O-STP-BK-UNI Modularni neosazeny patch panel Solarix 24 portd cerny 1U

23100102 SX9-2-0-WH Z&suvka modulérnf Solarix pro 2 keystony pod omitku bfl&

23100201 SXF-M-1-22,5-WH-P Modul French style Solarix 22,5 x 45mm pro 1 keystone pfimy bily

23100203 SXF-M-2-45-WH-P Modul French style Solarix 45 x 45mm pro 2 keystony pfimy bily

23100206 SXF-M-1-22,5-WH-U Modul French style Solarix 22,5 x 45mm pro 1 keystone Ghlovy bily

23100122 SXMO-2-0-WH Zé&suvka modulami Solarix pro 2 keystony na omitku bilé

n m E +420 840 505 555 + info@solarix.cz
www.solarix.cz



