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Kapitola 1 Představení SIP telefonu
SIP telefon je plně funkční IP telefon vhodný pro využívání v domácnostech. Podporuje SIP protokol dle RFC3261. Obsahuje dva síťové porty 10/100BaseT, pomocí nichž lze připojit telefon k síti a přes telefon připojit k síti také počítač.
	Poznámka:

Označeno pomocí (**): Tato část nemusí být ještě součástí standardní dodávky, pro další informace prosím kontaktujte svého dodavatele.


1. Přehled
1. Čelní pohled
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· Systémová LED: Dioda bliká, pokud uživatel nezkontroloval svoji hlasovou schránku. 
· MENU: Stisknutím tlačítka probudíte telefon z úsporného režimu a vstoupíte do menu. Jste-li již v menu, tak stisknutím telefon uvedete zpět do úsporného režimu. 
· MUTE: 

1. Stisknutím tlačítka ztlumíte mikrofon, volaný neuslyší co říkáte.

2. V menu lze tímto tlačítkem přepínat mezi používáním klávesnice pro zadávání číslic a znaků.

· ▲▼: Posun nahoru/dolů, doleva/doprava, zvýšit či snížit hodnotu.

· OK: Stiskem OK potvrdíte změny.

· Flash: 

1. Přepojení hovoru. Uživatel A zmáčkne FLASH při volání s uživatelem B, následně zadané tel. číslo umožní volání uživateli C, po rozhovoru s C, může A zavěsit. Uživatel B a uživatel C mhou hovořit.
2. Návrat do vyšší úrovně menu. 
· REDIAL / HOLD: 

1. Opětovné vytočení posledního volaného čísla nebo přidržení stávajícího hovoru.
2. Přepínání mezi velkými a malými znaky.
· SPEAKER: Použití hlasitého odposlechu.
· 5 obrázkových kláves: Klávesy slouží k rychlému vytočení nejčastěji volaných čísel. 

· Čísla 1 –10, * a #: Klávesy fungují stejně jako na běžných telefonech.

Mapa znaků a příslušných kláves:
	1
	“1” 

	2
	“a” ; “ b” ; “c” ; “2”

	3
	“d” ; “e” ; “f” ; “3”

	4
	“g” ; “h” ; “i” ; “4”

	5
	“j” ; “k” ; “l” ; “5”

	6
	“m” ; “n” ; “o” ; “6”

	7
	“p” ; “q” ; “r” ; “s” ; “7”

	8
	“t” ; “u” ; “v” ; “8”

	9
	“w” ; “x” ; “y” ; “z” ; “9”

	*
	“.” ; “@” ; “_” ; ”-“ ; “,” ; “!” ; “?” ; “’” ; “+” ; “$” ; “*” 

	0
	“ ” ; “0”

	#
	“#”


2. Zadní pohled
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· DC 5V: zdířka pro připojení napájení
· LAN: 10/100 Base-T RJ-45 síťový konektor určený pro připojení telefonu k internetu
· PC: 10/100 Base-T RJ-45 síťový konektor určený pro připojení PC
3. Specifikace
1. Ethernet Port：

Ethernet port podporuje přenosové rychlosti 10/100 Base-T.
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                      Ethernet konektor （LAN）

2. Rozměry: 200mm(W) x 79mm(H) x 210mm(D)

3. Hmotnost: 830g

2. Softwarové vlastnosti a specifikace
Vlastnosti volání
· přidržení hovoru 
· předání hovoru
· přesměrování hovoru
· 5 kláves rychlého vytáčení
Podporované typy síťového připojení
· pevná IP

· Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

· PPPoE 

· překlad IP pomocí NAT
· podpora QOS pomocí nastavení DSCP (Differentiated Service Code Point) parametrů VoIP paketu
Audio vlastnosti
· G.711 a/μ-Law, G.723.1, G.729, G.729a

· VAD, CNG

· potlačení echa 

· dynamický jitter buffer 
· interpolace špatných rámců
· nastavení útlumu
· Poskytování a konfigurace
· SIP (RFC3261) 

· ochrana nastavení heslem
· nabízí možnost využití proxy či režimu peer-to-peer 
· možnost nastavení hlasitosti vyzvánění, reproduktoru a sluchátka
· podporuje DNS dotazy 
Vlastnosti správy:

· Upgrade firmwaru: TFTP/FTP 

· Tři snadné možnosti konfigurace telefonu 
· LCD displej a klávesnice
· webový prohlížeč
· TELNET

Pracovní prostředí:
· Vlhkost vzduchu při provozu a skladování: 10 až 95 % 

· Provozní teplota: 0 až +40 (C

· Skladovací teplota: -10 až 60(C 
Certifikace
· CE

Kapitola 2 Nastavení telefonu pomocí menu na displeji
	Poznámka: 

1. Po jakékoliv změně v nastavení telefonu doporučujeme provést jeho restart. 
2. Uživatelům doporučujeme, aby nejdříve nastavili IP adresu telefonu a poté další konfiguraci prováděli pomocí webového rozhraní či příkazové řádky telnetu.
3. Do webového prohlížeče lze rovněž zadat továrně nastavenou IP adresu 10.1.1.3. 


1. Inicializace telefonu
1. Po skončení inicializace se telefon přepne do úsporného režimu.
	SIP-Phone

Proxy          


	Poznámka: 

Dokud neproběhne úspěšně registrace telefonu na SIP serveru, vydává při zvednutí sluchátka obsazovací tón. 


2. Je-li telefon v peer-to-peer režimu, ukazuje místo Proxy na displeji následující:
	SIP-Phone

P2P          


3. Stisknutím tlačítka MENU se telefon přepne do režimu konfigurace. Stisknutím tlačítka OK dojde k přepnutí do dílčího menu; tlačítko FLASH slouží k návratu o úroveň výše.
2. Nastavení telefonu pomocí LCD menu 
	Poznámka:

1. Zmáčknutí REDIAL/HOLD před vložením dat, může přepnout znaky z velkých na malé.

2. Zmáčknutí MUTE před vložením dat, přepne vkládací režim (znaky/IP); např. uživatel chce zadat IP adresu, po stlačení MUTE může zadat čísla přímo.

3. Při vkládání dat zmáčkněte ▲, vymažou se předešlá data.


1. Call List (Seznam hovorů)
V tomto menu lze sledovat všechny hovory, příchozí, odchozí i zmeškané.
(1) Missed Calls：zobrazí všechny zmeškané hovory. 

(2) Received：zobrazí všechny přijaté hovory. 

(3) Dialed No.: zobrazí všechna volaná čísla.
(4) Exit: vrátí se v menu o úroveň výše.
2. Forward (Přesměrování)
V tomto menu lze nastavit tři různé druhy přesměrování hovorů.

(1) Busy (obsazeno)
Když má SIP-telefon obsazeno, příchozí hovor bude přesměrován na přiřazené telefonní číslo. 

A. Activate (spustit)
Zadejte tel. číslo pro přesměrování, aktivujete přesměrování při stavu obsazeno.

B. Deactivate (ukončit)
Vypne volbu přesměrování při stavu obsazeno.

C. Exit

vrátí se v menu o úroveň výše.
(2) No Answer

Pokud není příchozí hovor zvednut do cca. 10 vteřin, bude příchozí hovor přesměrován na zadané tel. číslo.

A. Activate (spustit)
Zadejte tel. číslo pro přesměrování k aktivování funkce No Answer (přesměrování při nezvedání).

B. Deactivate (ukončit)
Vypne volbu přesměrování při nezvedání.

C. Exit

vrátí se v menu o úroveň výše.
(3)  Uncondition (Nepodmíněné přesměrování)

Tato volba zahrnuje předešlé dva typy. Příchozí hovory budou automaticky přesměrovány na přiřazené tel. číslo.

A. Activate (spustit)
Zadejte tel. číslo pro přesměrování k aktivování funkce Unconditional Forward (nepodmíněné přesměrování).

B. Deactivate (ukončit)
Vypne funkci Unconditional Forward.

C. Exit

vrátí se v menu o úroveň výše.
(4)  Delete All (vymaž vše): Vymaže všechna aktivní data pro přesměrování.

(5)  Exit: vrátí se v menu o úroveň výše.
3. Phone Book (telefonní seznam)
Umožňuje práci s telefonním seznamem.
1. List (seznam)
Zobrazí soupis všech záznamů, jméno, tel. číslo a IP adresu v adresáři telefonu.

2. Edit/Del (změň/vymaž)
Umožní změnu nebo vymazání záznamu, jména, tel. čísla a IP adresy v adresáři telefonu.

3. New (nový)
Přidá nový záznam, jméno, tel. číslo a IP adresu v adresáři telefonu.

4. Exit

vrátí se v menu o úroveň výše.
4. Ringer (vyzvánění)
Umožní nastavení hlasitosti a druhu vyzvánění.
1. Volume (hlasitost)
Uživatel může přizpůsobit hlasitost vyzvánění zmáčknutím ▼ nebo ▲ na klávesnici telefonu pro zmenšení nebo zvýšení hlasitosti vyzvánění.

2. Style (typ vyzvánění)
Na výběr jsou tři typy vyzváněcích tónů SIP-Telefonu. Pohybujte symbolem “>” zmáčknutím ▼ nebo ▲ na klávesnici telefonu pro výběr Vámi zvoleného typu vyzvánění, pak zmáčkněte OK pro potvrzení.

3. Exit

vrátí se v menu o úroveň výše.
5. Network (Síť)
Všechny možnosti konfigurace sítě jsou dostupné v tomto menu.
1. Information (informace)
Všechny informace o síti budou pomalu zobrazeny na LCD displeji zprava do leva, pokud si uživatel přeje prohlédnout každou položku zvlášť může zmáčknout ▼ nebo ▲ pro kontrolu detailních informací.

(1) Mode (režim): Zobrazí aktuální režim síťového připojení SIP-Telefonu, buď Static (statická IP), DHCP nebo PPPoE.

(2) IP, Mask, Gateway (IP, maska, brána): zobrazí aktuální IP informace.

2. Get IP Mode (IP režim)
Zvolte režim sítě SIP-Telefonu na Fix (statická IP adresa), DHCP (dynamická IP adresa), nebo PoE (PPPoE).

3. IP address (IP adresa)
Zadejte IP adresu SIP-Telefonu.

4. Subnet Mask (maska podsítě):

Zadejte adresu masky podsítě SIP-Telefonu.
5. Default GW (výchozí brána)
Zadejte adresu výchozí brány SIP-Telefonu.

6. DNS (Domain Name Server)

Zadejte adresu DNS serveru. Pokud se může SIP-Telefon připojit k DNS serveru, může uživatel zadat URL adresu Proxy serveru nebo Telefoního seznamu místo IP adresy. 

(1) Primary

Zadejte IP adresu primárního DNS serveru.
(2) Secondary

Zadejte IP adresu sekundárního DNS serveru
(3) Exit

vrátí se v menu o úroveň výše
7. PoE Config (PPPoE konfigurace)

(1) User Name (uživatelské jméno)
Zadejte uživatelské jméno pro autentifikaci PPPoE připojení.

(2) Password (heslo)
Zadejte heslo pro autentifikaci PPPoE připojení.

(3) Reconnect (znovu-připojení)
Vyberte ON nebo OFF pro zapnutí nebo vypnutí této funkce. Pokud uživatel tuto funkci zapne, pak po odpojení PPPoE, se SIP-Telefon automaticky restartuje pro znovu-připojení a po restartu, pokud se SIP-Telefon stále nemůže připojit k serveru, bude se nadále pokoušet připojit. Na druhou stranu, pokud uživatel tuto funkci vypne, SIP-Telefon se bude pokoušet o připojení bez restartu.
(4) Exit

vrátí se v menu o úroveň výše.
8. IP-Sharing (IP sdílení)
(1) Pokud je SIP-Telefon zapojen za zařízení s IP sdílením nebo s NAT funkcí a SIP-Telefon je v režimu Peer-to-Peer nebo Proxy (pro NAT funkci není podporován koncový bod), musí být pro IP sdílení zapnuta funkce “DMZ” nebo nastaven “Virtual Server” pro otevření portů (UDP port: 5060 a 16384, 16385). SIP-Telefon musí toto IP sdílení podporovat.

(2) Uživatel musí zadat veřejnou IP adresu pro IP sdílení.

9. Exit: vrátí se v menu o úroveň výše
6. Advanced Set (Rozšířené nastavení)
Umožňuje práci s heslem, konfiguraci SIP účtu, uživatelských informací a upgrade firmwaru telefonu.
· 
Password (heslo): 

Pokud bylo nastaveno heslo, musí ho uživatel zadat pro vstup do tohoto menu, všechny položky pod tímto příkazem jsou důležité a mohou je konfigurovat pouze zkušení uživatelé. Pokud heslo nastaveno nebylo, může uživatel do tohoto menu vstoupit přímo, bez zadávání hesla..

	Poznámka: 

1. Pokud uživatel zapomene heslo, prosím spojte se s distributorem, vygenerujeme zvláštní heslo odpovídající Vaší MAC adrese SIP-Telefonu. 

2. Uživatel může také zkusit konfigurovat SIP-Telefon přes Telnet nebo web prohlížeč s výchozí IP adresou: 10.1.1.3. (pokud nebyla IP změněna)


1. SIP (protokol pro inicializaci)
(1) Mode (režim)
Vyberte režim SIP připojení buď peer-to-peer režim nebo Proxy režim.

(2) Proxy

A. Proxy

Zadejte Proxy IP adresu nebo název domény.

B. Outbound (odchozí)
Zadejte Outbound Proxy IP adresu nebo název domény.

C. Px port

Nastavte Proxy port pro SIP-Telefon pro posílání zpráv.

D. Expire (doba vypršení – ve vteřinách)

Nastavte dobu vypršení registrace, ve 2/3 doby vypršení, se SIP-Telefon opětovně registruje k Proxy Serveru.

E. Exit

vrátí se v menu o úroveň výše.
(3) User Info (informace o uživateli)
A. User Name (uživatelské jméno - závazné)

Zadejte uživatelské jméno SIP-Telefonu pro registraci k Proxy Serveru. Pokud Proxy server nevyžaduje specifické uživatelské jméno, pak zde, prosím, zadejte číslo linky.

B. Line No. (číslo linky)
Zadejte číslo linky SIP-Telefonu pro registraci k Proxy Serveru.
C. Password (heslo)
Zadejte uživatelské heslo SIP-Telefonu pro registraci k Proxy Serveru. Toto nastavení není nutné, pokud Proxy server nevyžaduje po klientovi nastavení hesla, jenom uživatel musí zadat uživatelské jméno stejné jako číslo linky.

D. Exit

vrátí se v menu o úroveň výše.
(4) Exit

vrátí se v menu o úroveň výše.
2. SW Update (aktualizace softwaru)
(1) Method (způsob)
Jsou dva způsoby jak nahrát soubor s novou verzí sw, prosím, pohněte se symbolem “>“ zmáčknutím ▲ nebo ▼ na klávesnici telefonu pro vybrání TFTP nebo FTP, pro potvrzení zmáčkněte OK .

(2) Server 

Uživatel musí zadat IP adresu TFTP/FTP serveru přes klávesnici telefonu. IP adresa je potřebná pro aktualizaci SIP-Telefonu rom souborem s novou aplikací.
(3) Account (účet)
Uživatel musí zadat uživatelské jméno pro přihlášení FTP serveru. Pro aktualizaci SIP-Telefonu je potřebný rom soubor s novou aplikací přes FTP metodu.

(4) Password (heslo)
Uživatel musí zadat uživatelské heslo pro přihlášení FTP serveru. Pro aktualizaci SIP-Telefonu je potřebný rom soubor s novou aplikací přes FTP metodu.
(5) File Name (název souboru s aktualizací)
Uživatel musí zadat jméno rom souboru s novou aplikací připraveného pro aktualizaci.
(6) Version (verze)
Ukáže verze všech softwarů a hardwarů. (**)  

(7) Upgrade (aktualizovat)
Vyberte YES (ANO) nebo NO (NE) pro start aktualizace. 

(8) Exit

vrátí se v menu o úroveň výše.
	Poznámka: 

Nahrávání přes LCD příkaz může aktualizovat jenom rom soubor s novou aplikací.


3. Menu Password (heslo do menu)
Zadejte vstupní heslo pro LCD menu telefonu.

4. Exit

vrátí se v menu o úroveň výše.
7. Reboot (Restart)
Restart telefonu (doporučen po každé změně).
Kapitola 3 Nastavení telefonu pomocí webového rozhraní
Webové rozhraní telefonu nabízí mnohem komfortnější nastavení než příkazový řádek při připojení přes telnet.

Krok 1. Pomocí klávesnice zjistěte IP adresu telefonu 

Zjištěnou adresu zadejte do svého webového prohlížeče.

Továrně je nastavená IP adresa telefonu na 10.1.1.3
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Krok 2. Zadejte login a heslo
· Login: root nebo administrator
uživatel root má přístup ke všem nastavením, pod uživatelem administrator nejsou zobrazeny následující položky:

1. Password: nastavení hesla
2. Flash clean: smazání celého nastavení
3. Rom configuration: aktualizace boot sektoru
4. Rom configuration: aktualizace celého firmwaru
· Heslo: standardně není nastaveno žádné heslo (stačí tedy pouze potvrdit a heslo nezadávat) 
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Krok 3. Úvodní stránka webové administrace telefonu
Po zadání správného jména a hesla se zobrazí úvodní stránka administrace (viz. níže). 
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Krok 4. Konfigurace telefonu
Pro zajištění správné funkce telefonu, je třeba především nastavit položky Network Interface, SIP Information a Phone Book (v Peer-to-Peer režimu). Prosím, pamatujte na konfiguraci těchto položek předtím, než začnete pracovat se SIP-Telefonem.
	Poznámka:

Po změně jakéhokoliv nastavení, nezapomeňte, prosím, restartovat (v Reboot System) SIP-Telefon, aby změny přešly v platnost.


1. Network Interface (síťové rozhraní)
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· IP Address (IP adresa): Zadejte IP adresu SIP-Telefonu
· Subnet Mask (maska podsítě): Zadejte masku podsítě SIP-Telefonu
· Default routing gateway (výchozí brána směrování): Zadejte výchozí bránu směrování SIP-Telefonu
· Get IP Mode (IP režim): Uživatel musí zadat síťový režim SIP-Telefonu.

1. Fixed IP (statická IP): Uživatel přiřadí statickou IP adresu SIP-Telefonu.
2. DHCP (dynamická IP): Pokud je DHCP funkce povolena, SIP-Telefon po restartu automaticky vyhledá DHCP server.
3. PPPoE: Pokud SIP-Telefon pracuje s PPPoE připojením, uživatel musí zadat příslušné parametry na stránce “PPPoE Configure “.
	Poznámka: 

Pokud uživatel nastavý “Get IP mode” jako DHCP nebo PPPoE, IP adresa, Maska podsítě a Výchozí směrovací brána bude 10.1.1.3 a změna není povolena.


· SNTP (přesný čas): Povolit/Zakázat funkci Simple Network Time Protocol

· SNTP Server Address: Zadejte adresu SNTP serveru
Když je SNTP server dostupný, povolte funkci SNTP a zadejte IP adresu SNTP serveru, aby SIP-Telefon mohl získat přesný čas.

· GMT: Zvolte časové pásmo
Uživatel může zvolit různá časová pásma, podle umístění SIP-Telefonu. Např.: v Thajsku bude časové pásmo nastaveno jako 8, což znamená GMT+8.

· IP Sharing (IP sdílení): Povolte tuto funkci pokud je SIP-Telefon za IP Sharing směrovačem.

· UPnP (Universal Plug and Play): Povolte tuto funkci pokud zařízení s IP sdílením nebo NAT funkcí podporuje UPnP funkci, takže není potřeba konfigurovat IP sdílení na SIP-Telefonu, když je zapojen za zařízení s NAT funkcí.

· IP Sharing Server Address (adresa serveru IP sdílení): Zadejte veřejnou IP adresu směrovače IP sdílení pro SIP-Telefon pro provoz pod IP sdílením.

· Primary DNS Server: Zadejte IP adresu Primary Domain Name Server.
Jakmile se SIP-Telefon může spojit s DNS serverem, uživatel může zadat URL adresu místo IP adresy pro Proxy a telefonní seznam.
· Secondary DNS Server: Zadejte IP adresu Secondary Domain Name Server.
2. SIP Information (SIP informace)
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· Run Mode (provozní režim): Vyberte, jestli má SIP-Telefon pracovat pod Peer-to-Peer režimem nebo Proxy režimem.
· Proxy IP Address: Zadejte Proxy IP adresu nebo URL adresu (Domain Name Server musí být nakonfigurován. Viz. Network Interface). 
· Outbound Proxy (odchozí proxy): Zadejte IP adresu nebo URL adresu (Domain Name Server musí být nakonfigurován. Viz. Network Configure) odchozího Proxy serveru. 

· Proxy port: Zadejte Proxy port pro SIP-Telefon pro poslání zprávy, výchozí hodnota 5060, pokud není žádný speciální požadavek Proxy serveru, prosím, neměňte tuto hodnotu.

· Phone Book Search (vyhledávání v tel. seznamu): Povolit/Zakázat funkci vyhledávání v tel. seznamu. Pokud je funkce povolena, SIP-Telefon bude hledat vytočené číslo v tel. seznamu jestli nenajde nějakou shodu, před tím, než se spopjí s Proxy serverem pokud jsou v tel. seznamu shodná data, SIP-Telefon zavolá na příslušnou IP adresu.

· Prefix String (prefix): Zadejte řetězec předpony. Pokud ID uživatele obsahuje abecedu, uživatel ho může zadat jako prefix string (řetězec předpony). Např.: Pokud je Account Name (jméno účtu) 123, SIP-Telefon bude posílat zprávy jako Account Name @”IP adresa Proxy”, pokud uživatel zadá prefix jako abc, SIP-Telefon se vydává jako abc123@”IP address of Proxy”. Tato funkce je pro speciální proxy server.

· Line Number (číslo linky): určí jedno číslo SIP-Telefonu pro registraci k Proxy.

· Line Account (účet linky): Zadejte uživatelské jméno SIP-Telefonu pro zaregistrování. Uživatel může nastavit uživatelské jméno a heslo pro zaregistrování. Pokud není nutné heslo, prosím, nastavet uživatelské jméno stejné jako číslo linky nebo se SIP-Telefon nezaregistruje úspěšně. 

· Line Password (heslo linky): Zadejte heslo pro zaregistrování.

· SIP Port: Zadejte SIP UDP port.

· RTP Port: Zadejte RTP port pro posílání hlasových dat.

· Expire (doba vypršení): Zadejte dobu vypršení registrace. SIP-Telefon se bude pokoušet znovu-registrovat k proxy serveru před uplynutím doby vypršení registrace.
3. Systém Configuration (systémová konfigurace)
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· Keypad DTMF Type (typ zvukové odezvy tlačítek): Zadejte DTMF typ. Uživatel může vybrat DTMF typ, který SIP-Telefon vydává.
· RFC2833 Payload Type: Změňte RFC2833 Payload type. Tohle je pro speciální požadavek z druhé strany, když RFC2833 payload type je na dvou stranách odlišný, může to způsobit nějaké problémy s připojením.

· Inter Digit Time: Set the DTMF inter digit time (second)

Nastavení doby vypršení platnosti (sekundy) dvou stlačených číslic. Pokud po uplynutí doby uživatel nezmáčkl další číslo, SIP-Telefon vytočí všechna zmáčknutá čísla.

· End of Dial Digit: Vyberte klávesu pro konec zadávání čísla pro vytočení, např.: nastavte pro konec vytáčení klávesu * , po zadání čísla tlačítky zmáčkněte * a číslo se vytočí.

4. PPPoE Configuration (nastavení PPPoE)
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· User Name: Zadejte PPPoE ověřovací uživatelské jméno.

· Password: Zadejte PPPoE ověřovací heslo.

· Reboot After Remote Host Disconnection: Povolit/Zakázat auto restart po PPPoE odpojení 

Pokud uživatel povolí tuto funkci, po odpojení PPPoE, SIP-Telefon se automaticky restartuje pro znovu-připojení a po restartu, když SIP-Telefon stále nemá kontakt se serverem, bude se dál pokoušet o připojení. Také po znovu-připojení SIP-Telefon restartuje systém. V opačném případě, když uživatel tuto funkci zakáže, tak se SIP-Telefon nerestartuje a bude se zkoušet připopjit.

· Other items (ostatní položky): pouze jako informace, změna není povolena.

5. Nastavení Voice (hlasová data)
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· Codec Priority (upřednostnění kodeku): Zvolte prioritu kodeků podle pořadí. Všiměte si, prosím, že uživatel může nastavit 1 až 5 kodeků, dle potřeby. Např.: uživatel může nastavit jenom G.723.1 jako prioritu a nastavit ostatní jako x, to znamená, že dostupný bude pouze G.723.1. 

· Frame Size (velikost rámce): Uživatel může nastavit různou velikost paketu pro každý kodek. 
· G.723 Silence Suppression (potlačení ticha): Povolit/Zakázat kompresi zvuku a ztišení generace šumu. Pouze pro kodek G.723.1 
· Volume (hlasitost): Nastavte hlasitost ve “Voice” (odesílání)); “Input” (přijímání); “ DTMF” (DTMF odesílání). 

6. Phone Book (telefonní seznam)
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· Add Data (přidat data): Uživatel může určit jen 10 jednotek tel. seznamu přes webové rozhraní. Prosím, vložte index, jméno, IP adresu a E.164 číslo umístění zařízení. Z příkazové řádky Telnetu lze nastavit až 100 jednotek pro tel. seznam. 

· Delete Data (smazat data): Uživatel může smazat jakýkoliv kontakt tel. seznamu, označením indexu. 

7. DSCP Configuration (DSCP konfigurace)
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Set Signal or RTP Packet DSCP value (nastavení hodnoty DSCP pro paket signálu nebo paket RTP):
· Assured Forwarding (AF) PHB (jisté přesměrování): Zvolte Delay priority (prioritu zpoždění) a Drop Precedence (priorita zahazování paketu) 
· Expedited Forwarding (EF) PHB (urychlené přesměrování): Vyberte hodnotu TOS jako EF 

· Default (výchozí): Vyberte hodnotu TOS jako 0

· User Assign Special DSCP Code (uživatel přiřadí speciální DSCP kód): Uživatel zde může zadat jinou nespecifikovanou hodnotu.
TOS/DiffServ (DS) funkce priority může rozpoznat Differentiated Service Codepoint (DSCP) z DS pole v hlavičce IP paketu a namapovat každý Codepoint odpovídající prioritě odchozího provozu. Podle definice v RFC2474, je DS pole Type-of-Service (TOS) byte v IPv4. Doporučený DiffServ Codepoint je definován v RFC2597 k roztřídění provozu do různých tříd služeb. Namapování hodnoty Codepoint DS-pole pro priority odchozího provozu je následující:
	DROP Precedence 
	Class #1 
	Class #2 
	Class #3 
	Class #4 

	Low Drop Precedence 
	(AF11)

001010
	(AF21)

010010
	(AF31)

011010
	(AF41)

100010

	Medium Drop Precedence 
	(AF12)

001100
	(AF22)

010100
	(AF32)

011100
	(AF42)

100100

	High Drop Precedence 
	(AF13)

001110
	(AF23)

010110
	(AF33)

011110
	(AF43)

100110


1. High priority with DS-field (vysoká priorita s DS-polem).
(1) Expected Forwarding (EF)  101110   ====>  46 (Decimal System)
(2) Assured Forwarding  (AF)  001010  ====>  10 (Decimal System)

   

                             010010  ====>  18 (Decimal System)



                             011010  ====>  26 (Decimal System)

              100010  ====>  34 (Decimal System)

2. Low Priority with DS-field (nízká priorita s DS-polem):  
Assured Forwarding  (AF)

001100
 ====>  12 (Decimal System)

010100
 ====>  20 (Decimal System)

011100
 ====>  28 (Decimal System)

100100  ====>  36 (Decimal System)




001110
 ====>  14 (Decimal System)




010110
 ====>  22 (Decimal System)




011110
 ====>  30 (Decimal System)




100110
 ====>  38 (Decimal System)




                000000
 ====>  0  (Decimal System)
Pro více informací o DSCP, prosím, viz. RFC dokumenty standardů,.
8. Password (heslo)
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· Change (změna): Nejdříve zadejte login name (přihlašovací jméno) jako root nebo administrator, pak zadejte aktuální heslo, nové heslo a potvrďte nové heslo znovu k nastavení nového hesla..

· Abort (zrušit): Zmáčknutím abort se smažou všechny kolonky.

Uživatel, který požaduje ověření k uskutečnění všech konfiguračních příkazů se potřebuje přihlásit jako „root“. Pokud se uživatel přihlásí jako “administrator”, níže uvedené příkazy nebudou funkční:

1. Password (heslo): nastaví heslo pro přihlášení: “root” uživatelé. 

2. Flash clean: vymaže všechna nastavení
3. Rom configuration: aktualizace boot sektoru
4. Rom configuration: aktualizace celého 2m software souboru
9. Rom Configuration (konfigurace rom)
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· FTP/TFTP Server IP Address (IP adresa FTP/TFTP serveru): Zadejte IP adresu TFTP serveru 

· Target File name (jméno cílového souboru): Zadejte jméno souboru připraveného pro aktualizaci
· Method (způsob): Vyberte způsob stahování jako TFTP nebo FTP 

· FTP Login (FTP přihlášení): Zadejte FTP přihlášení a heslo 

· Target File Type (typ cílového souboru): Vyberte, kterou část SIP-Telefonu chcete aktualizovat. Pro teď, může být aktualizována jenom aplikace. 

	Poznámka:

Po aktualizaci aplikace, nezapomeňte, prosím, provést Flash Clean, který vymaže všechna nastavení na výchozí hodnoty, kromě Network Interface.


10. Flash Clean
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· Zmáčknutím CLEAN se smažou všechna nastavení SIP-Telefonu a nastaví se do výchozích hodnot. Po flash clean, prosím, restartujte.

	Poznámka: Po provedení této funkce musí uživatel znovu-nakofigurovat všechna nastavení (kromě Network Configure). 


12. Reboot System (restart systému)
· Zmáčknutím reboot se restartuje SIP-Telefon.

	Poznámka: Provedením této funkce přes webový prohlížeč, si SIP-Telefon automaticky předrestartem všechna data. Pro provedení restartu přes příkaz TELNETu, nezapomeňte, prosím, provést nejdřív commit. 
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