
www.dcom.cz www.wifi-obchod.cz

Kmitoètové pásmo (MHz)

Zisk (dBi)

Vyzaøovací úhel v H - rovinì (°)

Vyzaøovací úhel v E - rovinì (°)

Potlaèení ne�ádoucího
vyzaøování(dB)

Napì�ový èinitel stojatých vln
v uvádìném pásmu

Nominální impedance ( )W

Koaxiální konektor

Polarizace vert.nebo horizontální

Maximální výkon (W)

Ochrana zaøízení proti blesku

Rozmìry (mm)

Hmotnost (kg)

Mìøící a testovací technika: Wiltron
sitemaster S331A , IFR6201B microwave test
set, TEK492PGM spectrum analyzer.

Elektrické a mechanické parametry

ZZ2G4P21

Parabolická anténa 2450 MHz 21dBi

Nejmodernìjší návrhové a mìøící prostøedky umo�nily vývoj a výrobu antény se zcela mimoøádnými
parametry:
- Odraz v celém pou�ívaném rozsahu je lepší jak 25 dB, co� umo�òuje potlaèení chybovosti a
dosa�ení vysokých rychlostí pøenosu

- Optimální tvar parabolického zrcadla ozáøený moderním ozaøovaèem zajistil maximální
potlaèení ne�ádoucích pøíjmù a je tak dosahováno výrazného zmenšení vzájemného rušení

- Ozaøovaè v plastovém vysokofrekvenènì èirém krytu eliminuje vliv povìtrnostních podmínek
- Ochrana proti atmosférické elektøinì je zajištìna bleskojistkou integrovanou pøímo v ozaøovaèi
- Snadná montá� šetøí èas pøi instalaci
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